
Helagaine Twist-In RR
Funda trenzada repelente de roedores



HellermannTyton España / Portugal
Avda. de la Industria 37 2º 2ª
28108 Alcobendas, Madrid
Tel: +34 91 661 2835
E-Mail: HellermannTyton@HellermannTyton.es
www.HellermannTyton.es
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TIPO
Apli. Ø
min.

Apli. Ø
max. Color

Largo
Rollo Código

Twist-In-RR-13 10 13 Blanco (WH), Negro (BK) 50 m 170-01161

Twist-In-RR-19 16 19 Blanco (WH), Negro (BK) 25 m 170-01162

Twist-In-RR-29 25 29 Blanco (WH), Negro (BK) 15 m 170-01163

Twist-In-RR-32 29 32 Blanco (WH), Negro (BK) 15 m 170-01164

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

MATERIAL Poliéster (PET), Fibra de Vidrio (GF)

Temp. Trabajo -70 °C a +125 °C

Punto de Fusión +225 °C

Flamabilidad FMVSS-302

EN 45545-2 Clasif. R22 HL3, R23 HL3

Helagaine Twist-In-RR se utiliza para agrupar y proteger cables y 
mangueras contra roedores en áreas exigentes como automoción, 
ferrocarriles, telecomunicaciones, sistemas subterráneos y de 
alcantarillado.

Características y Beneficios
• Funda autoenvolvente de fibra de vidrio y poliéster PET
• repelente de roedores
• Proporciona una muy buena protección contra la abrasión, los rayos 

UV, las vibraciones y los impactos
• Instalación y desmontaje rápidos y sencillos, ideal para reparaciones
• De bajo peso, ligeras
• Muy buena resistencia a ácidos y disolventes
• Muy buena resistencia a los rayos UV y a la intemperie
• Muy buena resistencia a los microorganismos

Sistemas de Protección para Cables
Fundas Trenzadas

Funda Auto-Cerrable Repelente de Roedores

Funda auto-cerrable repelente a roedores en aplicación en cable de fibra óptica.

Helagaine Twist-In-RR

¡Nota! No todos los productos listados cumplen con estas aprobaciones. Por favor consulte nuestra web para revisar las últimas aprobaciones.


